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请 注意 :本 标准 的 某 些 内 容 有 可 能 涉及 专利 ,本 标准 的 发 布 机 构 不 承担 识别 这 些 专利 的 责任 。 
本 标准 是 对 GB/T 16676 一 1996《 银 行营 业 场所 安全 防范 工程 设计 规范 ?的 修订 。 
本 标准 代替 GB/T 16676 一 1996 。 
本 标准 与 GB/T 16676 一 1996 相 比 主要 变化 如 下 : 
一 一 标准 名 称 修改 为 《银行 安全 防范 报警 监控 联网 系统 技术 要 求 》; 
一 一 删除 了 银行 营业 场所 安全 防范 工程 设计 的 内 容 ; 
-一 一 增加 了 8 
a) ”银行 安全 防范 报警 监控 联网 系统 的 架构 ,构建 原则 、 功 能 要 求 .性 能 要 求 、 安 全 性 要 求 、 可 
靠 性 要 求 .电磁 兼容 性 要 求 .环境 适应 性 要 求 .运行 维护 要 求 等 内 容 ; 
bD ”银行 本 地 安全 防范 系统 、 监 控 中 心 .用 户 终 端 ,传输 网 络 等 对 象 在 联网 系统 构建 中 的 基本 
BER ; 
c) 联网 系统 建设 过 程 中 报警 和 视 音频 监控 联网 的 功能 要 求 , 及 管理 控制 ,用户 权 限 管理 . 电 
子 地 图 ,统一 编 址 管理 ,时 钟 同步 等 功能 要 求 ; 
d) 联网 系统 传输 网 络 .报警 联动 响应 时 间 ,视频 图 像 质量 等 性 能 要 求 ; 
e) 联网 系统 建设 过 程 中 各 系统 及 与 其 他 系统 联网 的 接口 要 求 。 
本 标准 的 附录 A 为 资料 性 附录 。 
本 标准 由 中 华人 民 共 和 国 公 安 部 提出 。 
本 标准 由 全 国安 全 防范 报警 系统 标准 化 技术 委员 会 (SAC/TC 100) 归 口 。 
本 标准 主要 起 草 单位 :北京 声 迅 电子 有 限 公司 、 上 海天 跃 科 技 有 限 公 司 、 广 州 浩 云 安防 科技 工程 有 
限 公 司 ,北京 中 盾 安 全 技术 开发 公司 、 广 东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 、 上 海 迪 堡 安防 设备 有 限 公司 ,北京 银 
河 伟业 数字 有 限 公 司 .南京 新 索 奇 科技 有 限 公 司 .中 国 工 商 银行 .中 国 农 业 银 行 .中 国 银 行 . 中 国 建设 银 
行 ,汇丰 银行 (中 国 ) 有 限 公司 。 
本 标准 主要 起 草 人 :其 区 、 彭 华龙 中 胜 、 鲍 世 隆 、 崔 云 红 、 李 民 英 、 徐 志 伟 、 雷 十 . 邱 求 进 、 任 骏 、 
邓 幕 琼 、. 汉 勇 智 .能 自力 、 鲍 宇 杰 、 余 和 初 。 
本 标准 所 代替 标准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 : 
一 一 GB/T 16676—1996, 
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BRS . 视 音 频 安 防 监 控 .出 入 口 控 制 等 子 系统 组 成 。 
3.1.3 
联网 系统 监控 中 心 monitoring center of network systems 
联网 系统 中 设备 信息 的 汇集 .处理 共享 节点 。 
3. 1. 4 
传输 网 络 transport network 
由 光线、 电缆 .交换 设备 .中 继 设备 等 组 成 ,可 提供 数据 传输 .交换 和 控制 等 服务 。 
3.1.5 
用 户 终端 user terminal 
经 联网 系统 注册 并 授权 的 、 对 
3.1.6 
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安装 在 银行 营 凶 志和 类、 设 全 、 # f IEA HI PEF A. 报警 信息 
采集 /本 地 处 理 以 及 
3. 1. 10 


统 的 设备 用户、 网 络 EN 
和 核心 系统 软件 构成 。 
3.2 缩 略 语 

CIF 通用 图 像 格 式 


4CIF 四 倍 通用 图 像 格 式 
QCIF 四 分 之 一 通用 图 像 格式 TYrter Ce on Intermedia Format) 
GIS 地 理 信 息 系统 Saias Information System ) 
IP 互联 网 络 协议 (Internet Protocol) 
MPEG ”运动 图 像 专家 组 (Moving Picture Experts Group) 
PSTN 公用 交换 电话 网 (Public Switched Telephone Network) 
TCP 传输 控制 协议 (Transmission Control Protocol) 

4 联网 系统 架构 

4.1 系统 组 成 


4.1.1 联网 系统 由 本 地 安全 防范 系统 .联网 系统 监控 中 心 . 用 户 终端 和 传输 网 络 组 成 。 
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4.1.2 本 地 安全 防范 系统 是 联网 系统 构成 的 基础 。 
4. 1.3 传输 网 络 是 联网 系统 图 像 .报警 和 控制 等 信息 的 传输 、 交 换 通道 。 
4.1.4 联网 系统 的 监控 中 心 可 设置 多 级 , 同 级 监控 中 心 可 设置 多 个 ,联网 系统 监控 中 心 对 所 辖 的 本 地 
安全 防范 系统 进行 联网 ,实现 对 所 辖 安防 系统 的 统一 管理 、 远 程控 制 、 设 备 状态 检测 等 ;根据 需要 ,可 与 
上 一 级 联网 系统 监控 中 心 通信 。 
4.1.5 本 标准 未 将 公安 接警 中 心 列 人 联网 系统 的 组 成 部 分 ,但 联网 系统 监控 中 心 与 公安 接警 中 心 的 通 
信 应 符合 国家 和 行业 的 相关 规定 。 
4.1.6 根据 安全 管理 需要 ,联网 系统 可 在 有 关 职 能 部 门 设 置 用 户 终端 。 有 关 职 能 部 门人 员 根据 安全 管 
理 权 限 通过 用 户 终端 可 实现 对 联网 系统 资源 的 调用 、 控 制 和 管理 。 
4.2 系统 结构 

联网 系统 的 系统 结构 如 图 1 所 示 。 营 业 场 所 、 自 助 设备 .自助 银行 .现金 业务 库 以 及 其 他 重要 区 域 
的 安全 防范 系统 可 通过 传输 网 络 接 人 联网 系统 监控 中 心 。 联 网 系统 监控 中 心 可 与 上 一 级 联网 系统 监控 
中 心 联网 。 
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本 地 安全 防范 系统 


图 1 银行 安全 防范 报警 监控 联网 系统 总 体 结构 图 





5 联网 系统 构建 基本 要 求 


5.1 对 本 地 安全 防范 系统 的 基本 要 求 

5. 1.1 应 根据 银行 机 构 的 风险 等 级 、 规 模 大 小 及 实际 情况 建设 本 地 安全 防范 系统 。 

5.1.2 银行 营业 场所 安全 防范 系统 的 建设 应 符合 GA 38、GB 50348 的 要 求 。 

5.1.3 银行 自助 设备 .自助 银行 安全 防范 系统 的 建设 应 符合 GA 745 HER. 

5.1.4 银行 现金 业务 库 .其 他 重要 区 域 安防 系统 的 建设 应 符合 银行 安全 管理 的 相关 规定 。 
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5.1.5 本 地 安全 防范 系统 中 入侵 报警 系统 的 建设 应 符合 GB 50394,GA/T 368 的 要 求 。 

5.1.6 本 地 安全 防范 系统 中 视 音 频 监控 系统 的 建设 应 符合 GB 50395,.GA/T 367 的 要 求 。 

5.1.7 本 地 安全 防范 系统 中 出 入 口 控 制 系统 的 建设 应 符合 GB 50396 .GA/T 394 的 要 求 。 

5.1.8 本 地 安全 防范 系统 应 能 与 监控 中 心 通信 ,可 将 本 地 报警 . 视 音 频 、 出 入 口 状态 及 设备 故障 等 信息 
传送 到 监控 中 心 。 

5.2 对 监控 中 心 的 基本 要 求 

5.2.1 监控 中 心 的 管理 平台 应 能 将 入 侵 报 警 . 视 音 频 监 控 、 出 入 口 控 制 等 子 系统 进行 集成 ,并 能 兼容 开 
放 式 协议 的 相关 设备 ,实现 不 同 设 备 或 /和 系统 间 的 信息 交换 。 

5.2.2 监控 中 心 的 管理 平台 应 综合 应 用 软 硬 件 技术 ,能 通过 开放 式 协 议 进 行 联网 ,并 在 统一 的 操作 平 
台 上 对 所 辖 范 围 内 的 营业 场所 、 自 助 设备 、 自 助 银行 、 现 金 业 务 库 以 及 其 他 重要 区 域 的 安全 防范 系统 实 
现 集中 的 报警 受理 ,报警 联动 . 视 音 频 调用 、 运 行 维 护 和 管理 等 。 

5.2.3 联网 系统 可 支持 多 级 多 中 心 级 联 架 构 , 应 能 支持 客户 端 /服务 器 (C/S) 和 /或 浏览 器 /服务 器 
(B/S) 结 构 。 

5.2.4 当 联 网 系统 中 某 个 监控 中 心 管 理 平台 出 现 故障 时 ,不 应 影响 各 接 人 子 系统 的 正常 运行 ,同时 也 
不 应 影响 同 级 其 他 监控 中 心 的 正常 工作 和 上 一 级 监控 中 心 的 正常 工作 。 当 联网 的 某 一 子 系统 出 现 故 障 
时 ,不 应 影响 与 之 相 接 的 联网 系统 监控 中 心 和 其 他 子 系统 的 正常 工作 。 

5.2.5 上 一 级 监控 中 心 应 对 管辖 范围 内 所 有 监控 中 心 及 前 端 本 地 安全 防范 系统 进行 监督 管理 。 应 能 
支持 对 下 一 级 联网 系统 监控 中 心 的 数据 收集 和 转发 ,包括 但 不 限于 机 构 信 息 、 设 备 信息 ,操作 信息 、. 音 视 
频 信 息 .电子 地 图 信息 ,报表 信息 .日 志 信息 等 。 

5.2.6 监控 中 心 应 设置 为 高 度 风险 区 ,并 应 设置 紧急 报警 装置 。 应 有 保证 自身 安全 的 防护 措施 和 进行 
内 外 联络 的 通讯 手段 。 

5.2.7 监控 中 心 应 根据 需要 合理 选择 显示 设备 ,显示 设备 的 分 辩 率 指标 不 低 于 联网 系统 对 采集 、 传 输 
设备 规定 的 分 辩 率 指标 。 

5.2.8 应 综合 设计 系统 的 防 雷 和 接地 。 系 统 各 组 成 部 分 的 防 雷 和 接地 设计 应 符合 GB 50348 一 2004 
中 3. 9 的 规定 。 

5.2.9 监控 中 心 内 的 数据 库 .视频 分 发 .安全 认证 等 重要 服务 器 宜 采 用 双 机 备份 。 

5.2.10 联网 系统 监控 中 心 重要 设备 应 配备 相应 的 备用 电源 装置 , 且 后 备 电 源 自动 切换 的 可 靠 性 、 切 换 
时 间 、 切 换 电压 值 及 容量 应 符合 设计 要 求 。 

5.3 对 用 户 终 端的 基本 要 求 

5.3.1 用 户 终端 应 具有 实时 视 音 频 监 视 和 历史 视 音频 数据 调用 、 报 警 提示 和 控制 等 功能 。 

5.3.2 固定 用 户 终端 主机 应 采用 通用 多 任务 操作 系统 ,操作 系统 应 带 有 通用 Web 浏览 器 。 主 机 应 有 
USB 接口 和 10 Mbps 以 上 以 太 网 端口 ;主机 显示 分 辩 率 应 不 小 于 1 024 X768, 颜 色 位 数 应 不 少 于 
16 位 。 

5.4 对 传输 网 络 的 基本 要 求 

5.4.1 根据 安全 管理 要 求 和 实际 条 件 ,传输 方式 可 采用 银行 内 联网 / 专 网 或 公共 通信 网 络 方式 ,网 络 类 
型 可 为 DDN. XDSL.3G 网 络 等 。 根 据 银行 系统 的 特点 , 宜 优 先 选择 专 网 传输 方式 。 

5.4.2 当选 用 银行 内 部 业务 网 传输 信息 时 ,联网 系统 应 符合 银行 内 部 业务 网 的 管理 与 技术 要 求 , 不 能 
影响 内 部 业务 网 上 业务 数据 的 正常 传输 。 无 论 采 用 何 种 网 络 , 均 应 保证 传输 数据 的 安全 。 

5.5 现金 业务 库 联网 要 求 

5.5.1 应 支持 双 路 由 方式 上 传 报警 信息 。 

5.5.2 重要 出 人 口 控制 宜 与 联网 系统 监控 中 心 联 网 ,在 保留 原 有 出 人 口 控制 管理 基础 上 ,增加 远程 授 
权 控制 。 

5.5.3 联网 系统 监控 中 心 应 具备 对 库 区 现场 声音 监听 及 与 库 区 语音 对 讲 的 功能 。 
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5.5.4 除 满足 第 6 章 要 求 外 ,还 应 满足 GA 858 一 2010 的 相关 规定 。 

5.6 自助 设备 /自助 银行 联网 要 求 

5.6.1 自助 银行 在 加 钞 箱 开 启 或 /和 现金 装填 区 操作 时 , 宜 自 动 触 发 向 联网 系统 监控 中 心 上 传 监控 
图 像 。 

5.6.2 在 自助 银行 和 自助 设备 场所 发 生 摇 、 砸 等 异常 行为 时 ,应 向 联网 系统 监控 中 心 报警 , 并 上 传 监控 
图 像 . 语 音 提示 信息 。 

5.6.3 在 特定 时 段 内 , 当 有 人 员 进 入 自助 银行 时 , 宜 向 联网 系统 监控 中 心 上 传 监控 图 像 并 提示 相关 
信息 。 

5.6.4 联网 系统 监控 中 心 应 支持 自助 银行 紧急 求助 ,具备 现场 声音 监听 功能 。 

5.6.5 宣 对 自助 设备 /自助 银行 重要 部 位 /区 域 的 视频 监控 图 像 进 行 智 能 分 析 ,出 现 异 常情 况 时 向 监控 
中 心 报警 。 

5.6.6 除 满足 第 6 章 要 求 外 ,还 应 满足 GA 745 的 相关 规定 。 


6 联网 系统 功能 要 求 


6. 1 报警 功能 

6.1.1 本 地 安全 防范 系统 紧急 报警 信息 宜 同 时 报 送 公安 接警 中 心 和 联网 系统 监控 中 心 。 

6.1.2 联网 系统 监控 中 心 应 能 同时 接收 和 处 理 多 路 报警 信息 ,同时 接收 多 路 前 端 联动 上 传 的 报警 
图 像 。 

6.1.3 应 能 自动 区 分 紧急 报警 .人 侵 报 警 、 设 备 故障 报警 等 不 同 的 报警 类 型 ,并 能 对 报警 事件 进行 分 
级 ,高 级 别 报警 应 能 优先 处 置 。 应 能 根据 不 同时 间 段 自动 调整 各 类 报警 事件 等 级 。 应 能 针对 不 同 的 报 
警 等 级 触发 显示 相应 的 报警 响应 预案 。 

6.1.4 当 发 生 报 警 时 ,应 能 上 传 并 保存 报警 信息 和 相关 的 图 像 信 息 到 联网 系统 监控 中 心 , 应 能 在 联网 
系统 监控 中 心 管理 平台 显示 报警 图 像 ,报警 点 区 域 及 具体 位 置 应 能 在 电子 地 图 上 明确 提示 。 

6.1.5 联网 系统 监控 中 心 应 能 手动 或 自动 转发 报警 信息 到 上 一 级 监控 中 心 , 上 级 中 心 应 能 监督 管理 下 
级 中 心 的 报警 事件 处 理 情 况 ,并 应 能 自动 接收 下 级 中 心 逾期 未 处 置 的 报警 事件 。 

6.1.6 联网 系统 监控 中 心 宜 具有 接收 和 转发 无 线 短信 报警 或 彩信 报警 的 功能 。 

6.1.7 ”联网 系统 监控 中 心 可 对 前 端 报 警 主机 布 撤 防 状态 实时 监控 , 宜 在 授权 状态 下 支持 对 前 端 报警 主 
机 的 布 撤 防 等 远程 控制 ,可 支持 针对 辖区 批量 布 撤 防 控制 ,可 以 按照 时 间 、 机 构 类 型 进行 自动 或 手动 布 
撤 防 控制 。 

6.1.8 联网 系统 对 银行 重要 监控 区 域 的 图 像 宜 采用 智能 分 析 技 术 进 行 视 频 探测 ,探测 到 异常 情况 时 应 
能 触发 报警 ,并 将 报警 和 图 像 信息 上 传 到 相应 的 联网 系统 监控 中 心 。 

6.2 视 音频 监控 功能 

6.2.1 编 解 码 

6.2.1.1 视 音 频 编 解码 应 优先 采用 安全 防范 监控 数字 视 音 频 编 解码 相关 标准 的 规定 。 视 频 编 解码 可 
采用 MPEG-4/H. 264 标准 ;音频 编 解 码 可 采用 G.711/G.729/AMR 标准 。 

6.2.1.2 视频 编 解码 应 能 支持 4CIF(704X576) .CIF(352X288) .QCIF(176X144) 等 多 种 分 辩 率 。 
6.2.2 视 音频 传输 

6.2.2.1 前 端 视 音频 编码 设备 应 具备 双 码 流 编码 功能 ,以 适应 本 地 监控 录像 与 网 络 视频 传输 的 不 同 
BR. 

6.2.2.2 联网 系统 应 具备 视 音 频 转 发 功能 ,支持 多 用 户 并 发 访问 同一 路 图 像 , 并 发 访问 数量 应 满足 用 
户 使 用 要 求 。 

6.2.2.3 应 能 根据 带宽 对 视 音 频 的 传输 进行 码 率 调 整 和 路 数 调整 。 

6.2.2.4 本 地 系统 向 联网 系统 监控 中 心 传输 数据 的 过 程 中 ,如 果 由 于 故障 或 失败 (如 SIP 服务 器 不 可 
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连接 ) 导 致 传输 中 断 时 ,本 地 系统 应 具有 自动 重 传 功能 。 

6.2.3 实时 音 视 频 调 阅 与 控制 

6.2.3.1 应 能 根据 权限 设置 , 调 阅 视 音 频 资源 ,可 对 联网 系统 内 带 有 云 台 镜 头 解码 器 的 摄像 机 进行 
控制 。 

6.2.3.2 应 能 按照 指定 通道 进行 单 路 视 音频 、 分 组 视 音 频 的 实时 调 阅 ,自动 或 手动 轮 巡 切换 显示 。 应 
能 根据 时 间 段 ,自动 切换 不 同类 型 的 分 组 视 音 频 。 

6.2.3.3 应 能 支持 对 显示 视频 的 缩放 .抓拍 和 录像 。 

6.2.3.4 上 下 级 监控 中 心 之 间 应 支持 双向 语音 对 讲 , 监控 中 心 与 前 端 \ 用 户 端 之 间 宜 支持 双向 语音 对 
讲 。 系 统 宜 支持 网 络 对 讲 。 

6.2.3.5 应 能 同时 记录 多 个 监控 现场 的 音频 信和 号 ,并 能 按照 指定 设备 .指定 监控 现场 监听 任意 一 路 音 
频 信和 号 。 

6.2.3.6 应 能 支持 语音 广播 功能 。 

6.2.4 文件 检索 .回放 与 下 载 

6.2.4.1 联网 系统 监控 中 心 应 能 按 监 控 现 场 . 日 期 和 时 间 报警 信息 等 检索 条 件 对 前 端 设备 视 音 频数 
据 进 行 检索 。 并 能 支持 视 音 频数 据 的 下 载 播放 和 在 线 播放 ,支持 下 载 的 断 点 续 传 。 

6.2.4.2 支持 多 路 的 视 音 频数 据 网 络 回放 ,并 能 支持 视频 抓 帧 。 

6.3 管理 控制 功能 

6.3.1 联网 系统 应 能 对 接 入 的 前 端 设备 进行 注册 ,并 形成 统一 的 管理 目录 .。 

6.3.2 ” 宜 对 前 端 控制 设备 进行 远程 控制 。 

6.3.3 联网 系统 监控 中 心 宜 支持 重要 出 人 口 开启 的 授权 功能 ,并 能 记录 人 员 进 出 信息 。 

6.4 用 户 与 权限 管理 功能 

6.4.1 联网 系统 应 能 对 用 户 进 行 分 类 、 分 级 .授权 和 认证 。 

6.4.2 ”用户 权限 应 包括 操作 权限 和 管理 权限 ,不 同类 别 的 用 户 登 录 联 网 系统 应 能 获得 相应 的 用 户 
权限 。 

6.4.3 ”对 不 同 级 别 的 操作 员 应 设 定 不 同 的 操作 权限 。 联 网 系统 应 支持 高 级 别 用 户 抢占 低级 别 用 户 操 
作 权 限 ( 如 云 台 镜 头 控 制 权 限 、 视 音频 访问 权限 等 ) 的 功能 。 

6.4.4 经 授权 的 操作 员 应 能 对 授权 范围 内 的 事件 记录 依据 其 特征 (如 单位 .时 间 、 地 点 、 类 型 或 性 质 等 ) 
进行 检索 、 显 示 或 /和 打印 ,并 能 进行 统计 分 析 , 生 成 报表 。 

6.4.5 管理 权限 应 分 为 多 级 。 用 户 权 限 设 置 .联网 系统 参数 设置 .联网 系统 数据 修改 和 删除 等 重要 操 
作 应 配置 相应 权限 等 级 ,相关 操作 按照 银行 管理 要 求 由 经 授权 的 用 户 完成 。 

6.4.6 管理 用 户 的 认证 宜 采 用 生物 特征 识别 技术 ,如 指纹 、 掌 型 .视网膜 识别 等 。 

6.4.7 涉及 重大 事件 的 视 音 频数 据 应 设置 独立 用 户 ,按照 权限 浏览 或 下 载 。 

6.4.8 可 预 留 与 银行 业务 系统 的 接口 ,直接 支持 视 音频 与 银行 业务 系统 关联 .。 

6.5 电子 地 图 功能 

6.5.1 联网 系统 应 能 提供 分 层 电 子 地 图 。 发 生 报 警 或 故障 时 ,可 通过 电子 地 图 准确 显示 事 发 位 置 。 电 
子 地 图 应 支持 多 级 树 状 结构 ,并 具有 图 层 任意 跳 转 等 功能 .。 

6.5.2 应 在 监控 中 心 管理 平台 的 电子 地 图 上 标注 摄像 机 报警 探头 等 设备 的 位 置 。 

6.5.3 联网 系统 宜 预 留 与 GIS 的 接口 。 

6.6 存储 与 备份 存储 功能 

6.6.1 联网 系统 的 前 端 数 据 应 采用 分 布 式 存储 和 /或 集中 式 存储 、 集 中 管理 ,重要 数据 宜 能 集中 备份 。 
6.6.2 联网 系统 应 能 对 重要 的 报警 和 视 音频 数据 进行 备份 存储 。 

6.6.3 联网 系统 应 建立 报警 信息 、 报 警 视 音 频 等 数据 备份 数据 库 , 授 权 用 户 可 检索 并 提取 历史 报警 记 
录 和 回放 相关 重要 历史 视 音频 数据 。 
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6.6.4 联网 系统 宜 支持 采用 后 端 集中 存储 设备 。 

6.7 统一 编 址 管理 功能 

6.7.1 可 对 联网 系统 内 的 营业 场所 、 自 助 设备 ,自助 银行 .现金 业 务 库 及 其 他 重要 场所 统一 编 址 和 
管理 。 

6.7.2 宜 对 联网 系统 内 的 所 涉及 的 视 音频 ,报警 、 出 入 口 控制 .监控 中 心 等 的 设备 ,进行 统一 编 址 ,实现 
对 联网 系统 内 设备 的 寻 址 和 统一 管理 。 

6.7.3 各 级 中 心 的 授权 用 户 应 能 根据 权限 访问 本 级 和 下 级 中 心 的 设备 信息 。 

6.8 日 志 管 理 功能 

6.8.1 联网 系统 日 志 应 包括 运行 呈 
6.8.2 运行 日 志 应 能 记录 对 
6.8.3 操作 日 志 应 能 记 好 各 
等 主要 操作 信息 。 
6.8.4 HAA Me 
6.9 设备 检测 功能 Q 
6.9.1 Bil Sint f A fA K 
内 容 应 包括 设备 19 TEL 
6.9.2 RM AAA Rep T xt 






SAPRE AG NARS 查询 和 报表 制作 等 功能 。 
PATEH Re ASME. 
UEA ee By 、 巡 检视 音频 数据 回放 


















设置 戏 时 报 丫 时 间 间 隔 。 定 时 报告 











Ay BEA OE A OS 
6. 10. 2 应 支持 联 WW 
6.10.3 宜 支 持 通过 
6. 11 时 钟 同步 功能 \ 
















6.11.1 RM RRNA SA 设置 功能 和 管理 机 制 。 
6. 11.2 ”联网 系统 应 能 对 录 恕 惧 备 独 人 级 监控 中 心平 台 的 时 全 进 行 同 餐 , 系 统 内 设备 之 间 的 时 间 误 差 
应 小 于 10 s. ARSS AORE RE 
6. 12 手持 移动 终端 监控 功能 

联网 系统 监控 中 心 可 支持 报警 信息 发 送 到 平 特 移 可 诡 端 , 宜 预 留 手持 移动 设备 查看 视 音 频 的 接口 。 
7 联网 系统 性 能 要 求 
7. 1 传输 网 络 性 能 


7.1.1 IP 网 络 带 宽 

联网 系统 网 络 带 宽 设计 应 满足 前 端 设备 接 入 、 监 控 中 心 接 入 、 用 户 终端 接 入 和 互联 的 带宽 要 求 并 留 
有 余 量 。 网 络 带 宽 可 按照 下 列 方法 估算 : 

a) ”前 端 设备 接 入 的 网 络 带宽 应 不 低 于 允许 并 发 接 入 的 视 音 频 路 数 乘 以 单 路 视 音 频 码 率 ; 

b) ”监控 中 心 接 入 和 互联 的 网 络 带宽 应 不 低 于 并 发 访问 或 互联 的 视 音频 路 数 乘 以 单 路 视 音频 


码 率 ; 
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c) 用 户 终端 接 人 的 网 络 带 宽 应 不 低 于 并 发 显示 视 音频 路 数 乘 以 单 路 视频 码 率 ; 

d) 预 留 的 网 络 带 宽 应 根据 银行 联网 系统 的 应 用 情况 确定 。 

CIF 分 辨 率 的 单 路 视 音频 码 率 可 采用 512 kbps 估算 ,4CIF 分 辩 率 的 单 路 视 音 频 码 率 可 采用 
1 536 kbps 估算 。 
7.1.2 JP 网 络 性 能 指标 

IP 网 络 的 服务 质量 (QoS) 等 级 应 达到 YD/T 1171—2001 中 所 规定 的 交互 式 1 级 或 1 级 以 上 服务 
质量 等 级 。 具 体 指 标 如 下 : 

a) 网 络 时 延 上 限 应 小 于 400 ms; 

b) 时 延 抖 动 上 限 应 小 于 50 ms; 

c) 丢 包 率 上 限 应 小 于 1X10 一 。 
7.1.3 IP 网络 端 到 端的 信息 延迟 时 间 

当 信息 (包括 视 音 频 信 息 ,控制 信息 及 报警 信息 等 ) 经 由 IP 网 络 传输 时 , 端 到 端的 信息 延迟 时 间 ( 包 
括 发 送 端 信息 采集 、 编 码 、 网 络 传输 、 信 息 接 收 端 解码 、 显 示 等 过 程 所 经 历 的 时 间 ) 应 满足 下 列 要 求 : 

a) ”信号 从 前 端 设备 传输 到 监控 中 心 显示 终端 的 信息 延迟 时 间 应 不 大 于 2 s; 

b) 信号 从 前 端 设备 传输 到 用 户 终端 设备 的 信息 延迟 时 间 应 不 大 于 4 s. 
7.2 报警 联动 响应 时 间 
7.2.1 从 本 地 安防 系统 触发 报警 ,到 相关 联 的 视 音 频 信 号 经 由 IP 网 络 传 输 至 监控 中 心 显示 终端 所 需 
的 响应 时 间 应 不 大 于 4 s。 
7.2.2 经 PSTN 传输 到 监控 中 心 的 报警 信息 所 需 的 响应 时 间 应 不 大 于 20 s。 
7.3 视频 图 像 质量 
7.3.1 网 络 视频 信号 应 符合 以 下 规定 : 

a) 单 路 画面 像素 数量 这 352X288(CIF); 

b 单 路 显示 基本 帧 率 宇 15 fps. 
7.3.2 联网 系统 的 最 终 显 示 图 像 画面 不 应 有 明显 的 缺损 ,物体 移动 时 图 像 边缘 不 应 有 明显 的 锯齿 、 拉 
毛 .断裂 等 现象 。 最 终 显示 图 像 质 量 主观 评价 按照 GB 20815 一 2006 中 10. 2. 3 的 表 2 或 /和 表 3 的 规定 
进行 5 级 评分 ,合格 判 据 应 按照 GB 20815 一 2006 中 附录 B 的 规定 执行 。 


8 联网 系统 接口 与 协议 要 求 


8.1 应 对 接 人 联网 系统 的 设备 的 接口 进行 定义 和 规范 ,支持 跨 平台 接 人 。 

8.2 应 能 满足 不 同 品牌 、 型 号 、 编 解码 数据 格式 .通讯 协议 设备 的 接 人 。 

8.3 应 预 留 与 公安 监控 报警 联网 系统 联接 的 接口 ,联网 协议 符合 GA/T 669. 1 一 2008 中 第 8 章 的 相关 
要 求 , 参 见 附录 A。 


9 联网 系统 安全 性 要 求 


9. 1 身份 认证 
应 对 接 入 系统 的 设备 和 用 户 进 行 身份 认证 。 
9.2 访问 控制 


在 身份 鉴别 的 基础 上 ,联网 系统 宜 采用 多 种 访问 控制 模型 对 用 户 进行 访问 控制 。 联 网 系统 应 设置 
操作 密码 ,并 区 分 控制 权限 ,以 保证 系统 运行 数据 的 安全 。 
9.3 数据 保密 

应 对 需要 保密 的 数据 在 存储 和 传输 过 程 中 进行 加 密 。 视 音频 数据 宜 采 用 数字 摘要 数字 时 间 稚 及 
数字 水 印 等 技术 防止 信息 完整 性 被 破坏 。 
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9.4 信息 安全 

9.4.1 联网 系统 的 供电 应 安全 可靠。 应 设置 备用 电源 ,以 防止 由 于 突然 断 电 而 产生 信息 丢失 。 
9.4.2 信息 传输 应 有 防 泄密 措施 。 有 线 专 线 传输 应 有 防 信号 泄露 和 /或 加 密 措施 ,有 线 公 网 传输 和 无 
线 传输 应 有 加 密 措施 。 

9.4.3 应 有 防 病毒 和 防 网 络 人 侵 的 措施 。 


10 联网 系统 可 靠 性 要 求 


10.1 联网 系统 监控 中 心 关键 设备 应 采取 宕 “ 忆 保 询 系 统 正常 运行 或 快速 恢复 。 联网 系统 数据 
服务 器 宜 采用 双 机 热 备 的 方式 , 保 名 不 间断 运行 
10.2 ”对 视 音 频数 据 采 用 集中 用 存储 方式 的 昌 供 完善 据 安全 策略 。 
10.3 联网 系统 的 设计 应 RBA AIA ' È 和 AN 以 提高 系统 的 可 靠 性 .可 维修 
性 和 可 维护 性 。 > 

10.4 IR ZA he Di S E ON 
et hl HC E IEF. Q 
10.5 联网 系统 而 

份 硬盘 可 适当 降 人 i 


11 ERPS St Fae 
11.1 KARE 




















能 自动 重新 启动 或 由 监控 


统 中 的 视 音频 存储 备 


13.1 SRE RS Hii BL i fe AE aR BJs » ME PL FY Hv TE 
4 h PY ABC EE me Jr A a Wi SEBS tr HY E12 h 内 予以 
排除 。 
13.2 当 软 件 系统 ( 包 RER ENEAN. DHE ETE FR. 宜 采 用 更 新 升级 的 维 
护 机 制 ,自动 检查 软件 更 CRR 是 供 更 新 部 署 。 
13.3 应 制定 每 日 和 每 个 交 四 (如 15 d) 的 数据 各 9 计划 ,每 碌 宜 对 前 一 天 ( 即 :1 d) 的 系统 管 
理 日 志和 用 户 管 理 数 据 做 备份 疙 个 数据 更 才 徊 篆 窒 对 全 周期 内 的 痪 用 数据 做 备份 。 系 统 出 现 故 障 时 ， 
应 能 进行 数据 恢复 。 
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附 录 A 
(资料 性 附录 ) 
跨 平台 访问 的 通信 协议 要 求 


A. 1 通信 协议 结构 


联网 系统 内 部 进行 视频 /音频 /数据 等 信息 传输 时 ,通信 协议 的 结构 见 图 A. 1。 

联网 系统 在 进行 视 音 频传 输 及 控制 时 应 建立 两 个 传输 通道 : 信 令 /控制 通道 和 视 音 频 流通 道 。 信 令 
和 控制 通道 用 于 在 设备 之 间 建 立会 话 并 传输 控制 命令 ; 视 音 频 流通 道 用 于 传输 视 音频 数据 ,经 过 压缩 编 
码 的 视 音 频 流 采用 流 媒 体 协 议 RTP/RTCP 传输 。 


视 音 频 流通 道 





图 A. 1 通信 协议 结构 
A.2 基于 SIP 的 监控 报警 联网 系统 内 部 信息 传输 


A.2.1 协议 控制 命令 的 传输 
系统 控制 命令 的 传输 采用 SIP 协议 作 会 话 控制 ,控制 命令 的 传输 流程 见 图 A. 2。 





图 A.2 控制 命令 的 传输 


A.2.2 报警 信息 的 传输 
当 报 警 发 生 时 ,服务 器 接收 来 自 报警 源 的 报警 请 求 ,发 送 给 相应 的 用 户 终端 。 报 警 信息 的 传输 过 程 
采用 SIP 协议 作 会 话 控制 ,传输 流程 见 图 A. 3。 
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NF 


SIP 服 务 器 转发 报警 请 求 


拆除 会 话 连 接 





图 A.3 报警 信息 的 传输 
A.2.3 实时 监控 图 像 的 传输 
实时 监控 图 像 的 传输 采用 SIP 协议 作 会 话 控制 ,RTP/RTCP 协议 传输 视频 流 。 实 时 监控 图 像 的 传 
输 流 程 见 图 A.4。 





图 A.4 实时 监控 图 像 的 传输 
A.2.4 历史 图 像 的 传输 
历史 图 像 的 传输 采用 RTSP 协议 作 控 制 ,RTP/RTCP 协议 传输 视频 流 。 历 史 图 像 的 传输 流程 见 图 A. 5。 





HAS 历史 图 像 的 传输 
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A.3 基于 SIP 的 监控 网 络 与 非 SIP 监控 网 络 之 间 的 信息 传输 


A.3.1 基于 SIP 的 监控 网 络 与 非 SIP 监控 网 络 之 间 通 过 SIP 网 关 进 行 信息 交换 。 其 信息 交换 连接 关 
系 见 图 A.6。 


虚拟 SIP 设 备 







非 SIP 协 议 






SIP 设 备 


控制 、 媒 体 等 信息 


图 A.6 基于 SIP 的 监控 网 络 与 非 SIP 监控 网 络 之 间 信 息 交 换 连接 关系 
A. 3.2 SIP 设备 指 支持 本 标准 规定 的 SIP 协议 的 设备 ; 非 SIP 设备 是 指 不 支持 本 标准 规定 的 SIP 协议 
的 设备 。 
A.3.3 SIP 设备 与 非 SIP 设备 之 间 的 信息 交换 过 程 是 : 
a) JẸ SIP 设备 通过 SIP 网 关 接 入 SIP 服务 器 ,此 时 SIP 服务 器 将 此 SIP 网 关 与 非 SIP 设备 一 起 
视 为 一 个 虚拟 SIP 设备 ; 
b) EIE SIP 设备 和 SIP 网 关 一 起 构成 的 虚拟 SIP 设备 与 其 他 SIP 设备 之 间 的 信息 交换 过 程 同 
A. 2 的 规定 。 
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